OBEC POTOK

Obecny urad Potok, 034 83 Potok ¢. 24
C.j.: OCU 212-4/2023- La v Potoku: 22.01.2024

STAVEBNE POVOLENIE

Ziadatel RNDr. Erika Gasperikova rod. Gadperikova

Adresa 034 83 Potok ¢.45

poziadala diia 14.12.2023 o vydanie stavebného povolenia

Na stavbu Rodinny dom

Obec Potok zastipena starostkou obce Katarinou Machovou prislusna ako stavebny urad pod-
l'a §117 ods.1 zakona ¢.50/1976 Zb. o tzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny
zakon) v zneni neskorSich zmien a doplnkov (d’alej len ,,stavebny zakon®) presktimal Ziadost' o
stavebné povolenie podla §37, §39a ods.4, §62 ,§63, §66 stavebného zdkona a v spojenom
uzemnom a Stavebnom konani rozhodol takto:

stavba : Rodinny dom
druh stavby: bytova budova
ucel stavby: trvalé byvanie — 1.bytova jednotka

Katastralnom tzemi Potok

Na pozemku parcl.¢. C-KN | 42/1, 42/2, 42/3, 41

sa podla §39a 0ds.4, §66 stavebného zakona

POVOLUJE

Pre uskutoc¢nenie stavby sa urcuju tieto podmienky:

1) Stavba sa bude realizovat’ na pozemkoch parc.¢. C KN 42/1, 42/2, 42/3-zastavana plocha a nadvorie,
C KN 41- zahrada v k.u. Potok, ktoré su vo vlastnictve stavebnika podla vypisu z LV ¢.87. Okresny
urad Ruzomberok, pozemkovy a lesny odbor vydal stanovisko pod ¢. OU-RK-PLO-2023/010669-002
zo dna 27.11.2023 podrla §17 ods.3 zakona K pripravovanému zameru ,,Rodinny dom a spevnené plo-
chy* v k.a. Potok—predpokladany zaber 100m?,

2) Podmienky k zosuladeniu urbanistického a architektonického rieSenia stavby s okolim a d’alsimi pod-
mienkami v zmysle ustanovenia § 47 stavebného zékona.




3)

4)

5)

URBANISTICKE:
Stavba bude umiestnena v zastavanom uzemi obce Potok tak, ako je zakreslena v situacii projektove;j
dokumentacie, ktora je sucast'ou stavebného povolenia ziadatel'a a stavebného uradu.

- od hranice pozemku p.¢. C-KN 46/2 - 225m
- od hranice pozemku p.¢. C-KN 45 - 200m
- od hranice pozemku p.¢. C-KN 39 - 1425m
- 0d komunikacie p.¢. C KN 267/5 - 500m

ARCHITEKTONICKE:

Jedna sa o samostatne stojaci rodinny dom, ktory bude Ciasto¢ne podpivnieny, prizemny, zastreSeny
sedlovou strechou o sklone 22°, predna ¢ast’ v orientacii ku komunikacii o sklone 15°.

Maximalna Sirka: 9,75m

Maximalna dizka: 21,75 m

Maximalna vyska stavby: + 5,24m od +0,00 (drovne podlahy 1.N.P.).

Vyskové osadenie stavby: uroven upraveného terénu -0,050m az -2,74m od +0,00 (arovne podlahy
1.N.P.).

Stavba bude realizovana podl'a dokumentacie overenej v stavebnom konani, ktora je sucastou tohto
rozhodnutia. Pripadné zmeny nesmu byt vykonané bez predchadzajaceho povolenia stavebného ura-

du.

Pri uskuto¢niovani stavby je nutné dodrziavat’ predpisy tykajuce sa bezpe€nosti prace a technickych
zariadeni a dbat’ o ochranu zdravia osob na stavenisku. Pri stavbe reSpektovat’ zakladné poziadavky
na stavby, vSeobecné technické poziadavky na vystavbu a stavebné vyrobky - § 43d,e.f, stavebného
zakona. Certifikaty pouZzivanych vyrobkov a materialov predlozit’ ku kolaudacii. Zabezpecit sta-
venisko pred vstupom cudzich os6b a oznaéit’ stavenisko v zmysle poziadaviek § 43i ods. 3, pism. a),
b) stavebného zakona.
- Stavenisko musi:
e byt zabezpecené pred vstupom cudzich os6b na miesta, kde méze dojst’ k ohrozeniu zivota
a zdravia, a to pripadne aj Gplnym ohradenim
¢ Dbyt oznadené ako stavenisko S uvedenym potrebnym udajom o stavbe a ucastnikov vystavby
e mat zriadeny vjazd a vyjazd z miestnej komunikacie alebo z ti¢elovej komunikacie na prisun sta-
vebnych vyrobkov, na odvoz zeminy a stavebného odpadu a na pristup vozidiel zdravotnickej
pomaoci a poziarnej ochrany, ktory sa musi ¢istit’
e umoznovat bezpetné uloZenie stavebnych vyrobkov a stavebnych mechanizmov a umiestnenie
staveniska
umoznovat’ bezpeény pohyb 0s6b vykonavajucich stavebné prace
e mat’ zabezpeCeny odvoz a likvidaciu odpadu
mat’ vybavenie potrebné na vykonavanie stavebnych prac a na pobyt 0séb vykonavajtcich sta-
vebné prace
e Dbyt zriadené a prevadzkované tak, aby bola zabezpetena ochrana zdravia I'udi na stavenisku
a Vv jeho okoli, ako aj ochrana zivotného prostredia podl'a osobitnych predpisov.

Pri stavbe budi dodrzané vSeobecné technické poziadavky na navrhovanie stavieb a na uskutoc¢nova-
nie stavieb (§ 47 az 53 stavebného zékona) a vyhl. ¢.532/2002 Z.z. a prislusné technické normy
zvlast bezpecnostné a hygienické .

6) Stavba bude ukoncéena najneskdr do 04/2028.

7) Stavba bude uskutoéfiovana zhotovitel'om, ktory bude uréeny vyberovym konanim. Stavebnik je po-

vinny do 15 dni od jeho urcenia oznamit’ zhotovitel'a stavebnému uradu. Stavebnik je povinny podl'a
§46d stavebného zakona viest’ o stavbe stavebny dennik od prvého dia pripravnych prac az do skon-
Cenia stavebnych prac. Stavebny dennik bude predloZeny ku kolaudacii.



8) Pred zacatim stavby zabezpedi stavebnik vyty&enie priestorovej polohy podla stavebného povolenia
fyzickou alebo pravnickou osobou opravnenou vykonavat geodetické a kartografické cinnosti
a autorizacné overenie vybranych geodetickych a kartografickych ¢innosti autorizovanym geodetom
a kartografom podla § 75 ods.1 stavebného zakona. V zmysle § 66 ods.2 pism. h je povinnost’
oznamit’ stavebnému uradu zacatie stavby.

9) Podmienky napojenia na technické siete a uprava staveniska:
- napojenie na elektricka energiu: nova NN pripojka v zmysle podmienok SSD, a.s. ¢. 202311-NP-
0646-1 zo dna 06.12.2023. Bod pripojenia k distribuénej sustave SSD: ¢ Poistkova skrinka SPP2
v majetku SSD na podpernom bode pri parcele KN 42 pri ¢.d. 29.
- napojenie na vodovod: nova vodovodna pripojka z PE rar DN 25 v zmysle podmienok Vodarenske;j
spoloénosti Ruzomberok a.s.. Vodomerna $achta sa vybuduje nova osadena na hranici pozemku inves-
tora bude monolitickd o min. vnatornych rozmeroch 1200x900xV1800mm, kde sa osadi nova vodo-
merna zostava.
- kanaliza¢na pripojka: nova so zaustenim do nepriepustnej zumpy o0 objeme 10,0m® (tlakové
a tesnostné skusky budu predlozené ku kolaudacii stavby)
- dazd’'ova kanalizacia : dazd'ové vody zo strechy rodinného domu budi odvedené do vsakovacich
blokov umiestnenych na pozemku pa.¢. C KN 41.
- vykurovanie: elektrické tepelnym ¢erpadlom vzduch-voda + doplnkové krbom o vykone 6 kW.
Pred zasypanim pripojok geodeticky zamerat® vSetky inZinierske siete opravnenou osobou.

- Pristup na pozemok je z komunikacie parc.¢. C KN 267/5.

- Strechu opatrit’ bleskozvodom a odkvapovymi zl'abmi, vyvedenymi na pozemok stavebnika tak, aby
nevnikali na susedné pozemky a komunikaciu.

- Stavebny material a vykopovt zeminu uskladnit’ ha vlastnom pozemku stavebnika.

- Na pozemku stavebnika budt vytvorené dve parkovacie miesta.

- Pred zacatim vykopovych prac poZiadat’ spravcov podzemnych sieti o ich presné vytycenie!
Dodrzat’ ich ochranné pasma !

10) Vlastnik veci (stavebnik) sa musi zdrzat' vSetkého ¢im by na mieru primeran pomerom obt'azoval
iného alebo ¢im by vazne ohrozoval vykon jeho prav. Preto najmi nesmie ohrozit’ susedovu stavbu ale-
bo pozemok Gpravami pozemku alebo upravami stavby na nom zriadenej bez toho, Ze by urobil dosta-
to¢né opatrenie na upevnenie stavby alebo pozemku, nesmie nad mieru primeranu pomerom obt'azovat’
susedov hlukom, prachom, popoléekom, dymom, plynmi, parami, pachmi, pevnymi a tekutymi odpadmi,
svetlom, tienenim a vibraciami v zmysle § 127, ods. 1, zakona ¢. 40/1964 Zb., ob¢iansky zakonnik
v zmysle neskor$ich zmien a doplnkov.

-Stavebnik je povinny dbat’, aby ¢o najmenej rusil uzivanie susednych pozemkov alebo stavieb
a aby vykonavanymi pracami nevznikli $kody, ktorym mozno zabranit’. Po skonceni je povinny
uviest’ susedny pozemok do povodného stavu, a ak to nie je mozné alebo hospodarsky ucelné,
poskytnut’ vlastnikovi nahradu podl'a vSeobecnych predpisov 0 nahrade skody - §135 ods.2 sta-
vebného zakona. Stavebny urad v zmysle §135 ods.1 stavebného zakona moéze ulozit’ vlastni-
kom susednych nehnutelnosti, ktori majii vlastnicke alebo iné prava k susednym pozemkom
alebo stavbam, aby trpeli vykonanie prac zo svojich pozemkov alebo stavieb.

11) Pri uskuto¢niovani stavby oddelene zhromazd’ovat’ odpady v stlade s §1 vyhlasky 344/2022;
- stavebné odpady a odpady z demolacii prednostne materialovo zhodnotit’ a vystup z recyklacie reali-
zovany v mieste vzniku prednostne vyuzit' pri svojej ¢innosti, ak to technické, ekonomické a organi-
za¢né podmienky dovoluju,

- s odpadmi, ktoré vzniknu pocas prevadzky, nakladat’ v stilade s platnou legislativou v odpadovom
hospodarstve, najma tak, aby nebolo ohrozené zdravie l'udi a poSkodzované Zivotné prostredie,
- dodrziavat’ ostatné pravne predpisy platnej legislativy v odpadovom hospodarstve;



12) Dodrzat’ podmienky vo vyjadreniach dotknutych organov :

-_Okresny urad RuZomberok, pozemkovy a lesny odbor, OU-RK-PL0O-2023/010669-002 zo diia

27.11.2023

S navrhovanym zamerom stavby na pol'nohospodarskej pode sthlasi za dodrzania tychto podmienok:

1. Zabezpecit zakladnu starostlivost’ o pol’'nohospodarsku pddu, na ktort bolo vydané toto stanovisko az
do doby realizacie stavby najmé pred zaburinenim pozemkov a porastom samonaletu drevin.

2. Vykonat skryvku humusového horizontu polnohospodarskej pddy a zabezpecit' jej hospodarne
a ucelne vyuzitie na nezastavanej ¢asti pozemku, resp. jej ulozenim a rozprestretim na iné parcely po-
I'nohospodarskej pody.

3. Po realizacii vystavby, za ucelom usporiadania evidencie druhov pozemkov v katastri nehnutel'nosti
podla § 3 ods. 2 zakona, poZiadat’ o zmenu druhu pozemku z ornej pody na zastavana plochu na za-
klade tohto stanoviska.

- SSD, a.s., Zilina pod & _202311-NP-0646-1 zo diia 06.12.2023:

Vyjadrenie k technickym podmienkam pripojenia

Stredoslovenska distribuc¢na, a. s. s hore uvedenou stavbou suhlasi s nasledovnymi pripomienkami:

1. Maximalna rezervovana kapacita (MRK): Hlavny isti¢ pred elektromerom s charakteristikou B:

MRK pozadovana: 3x25 A, MRK odsuhlasena: 3x25 A

2. Existencia elektroenergetickych zariadeni v majetku SSD:

V predmetnej lokalite stavby sa nachadzaju elektroenergetické zariadenia v majetku SSD. Presnu trasu
podzemnych kablovych vedeni je potrebné vyty¢it' v zmysle bodu 5.2. tohto vyjadrenia.

3. Specifikécia pripojenia:

3.1 Bod pripojenia k distribu¢nej sustave SSD: « Poistkova skrinka SPP2 v majetku SSD na podpernom
bode pri parcele KN 42 pri ¢.d. 29.

3.2 Sposob pripojenia:

Vybudovanie pripojenia, ktoré sa sklada z kablového zvodu na podpernom bode a istiacej skrinky SPP2,
(3x35A), ktorej umiestnenie je definované v bode 3.1 tohto vyjadrenia, Vam zabezpeéi vyluéne SSD po
splneni podmienok pripojenia.

3.3 Specifikacia elektrického privodu:

Elektricky privod z bodu pripojenia do elektromerového rozvadzac¢a musi byt’ vyhotoveny kablom zod-
povedajucim maximalnemu pradovému zatazeniu a ubytku napétia v zmysle platnych STN EN, pricom
minimalny pozadovany prierez el. privodu bude AYKY-J4Bx16mm2 a maximalny prierez z dévodu pri-
pojitelnosti elektrického privodu k uréenému bodu pripojenia bude AYKY-J4Bx35mm?2. Pre jednoznac-
nu identifikaciu odberatel’a musi byt elektricky privod v mieste bodu pripojenia oznaceny ¢islom zmluvy
o pripojeni a EIC kodom odberného miesta. Elektricky privod musi byt mechanicky chraneny pred po-
Skodenim, vedeny v ochrannej trubke (chranicke) a bude ukonceny na hlavnom isti¢i pred meranim
(plombovatel'na cCast’). VSetky potrebné tpravy na vybudovanie elektrického privodu vratane elektrome-
rového rozvadzaca si realizuje ziadatel’ na vlastné naklady (odberatel'ov majetok). Upozoriiujeme, Ze pred
vybudovanim elektrického privodu ste povinny zabezpecit' suhlasy majitelov dotknutych nehnutel'nosti,
na ktorych je tento elektricky umiestneny.

3.4 Meranie:

Bude umiestnené v elektromerovom rozvadzaci (d’alej RE) umiestnenom na verejne pristupnom mieste na
hranici pozemku (napr. v oploteni).

Upozoriujeme, ze vzdialenost’ rozvadzaca RE od bodu pripojenia méze byt max. 50 m. Rozvadza¢ RE
moze byt umiestneny v minimalnej vzdialenosti 2 m od podperného bodu.

3.5 Druh odsthlaseného elektrického vykurovania:

Tepelné cerpadlo

5. VSeobecné podmienky:

5.1 Upozoriiujeme, ze akdkol'vek zmena bodu pripojenia a pripadné okolnosti braniace k vypracovaniu
projektovej dokumentacie pripojky NN a naslednej fyzickej instalacie elektrického privodu a osadenia
rozvadzaca merania je potrebné riesit’ ziadost'ou o tuto zmenu.

5.2 V zmysle stavebného zakona je pre urCenie presnej trasy podzemnych vedeni potrebné fyzicky ju
vyty€it'. Presn trasu podzemnych kablovych vedeni v majetku SSD Vam na zéklade objednavky smero-
vanej cez aplikaciu zverejnent na internetovej stranke www.ssd.sk (sekcia Elektronické sluzby) vytyci
uréeny pracovnik prislusného strediska udrzby SSD v danej lokalite.

5.3 Od energetickych zariadeni ziadame dodrzat’ ochranné pasmo v zmysle zakona 251/2012 Z.z., a bez-
pecné vzdialenosti podla prislusnych noriem STN. Pri NN vzdu$nych vedeniach pozadujeme dodrzat
manipulacny technicky priestor 1 meter od krajného vodi¢a NN vzdusného vedenia na kazdi stranu. Pri
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realizacii vykopovych prac, ziadame neporusit’ celistvost’ uzemnovacej sustavy. Zaroven si Vas dovol'u-
jeme upozornit’, Ze v danej lokalite sa m6Zu nachadzat’ aj podzemné vedenia tretich osob.
5.4 V pripade subehu a krizovani zemnych kablovych vedeni ziadame dodrzat’ manipulaény priestor min.
1 meter na kazdd stranu. V opac¢nom pripade pri opravach a rekonstrukciach nasich zariadeni nezodpove-
dame za poskodenie Vasho zariadenia
5.5 Vyhotovenie odberného elektrického zariadenia odberatela pre pripojenie do distribucnej sustavy
SSD Ziadame realizovat’ v zmysle platnych STN a zakona 251/2012 Z.z.
5.6 Elektricky privod definovany v bode 3.3 je sucast'ou odberného elektrického zariadenia od bodu pri-
pojenia po RE vratane RE a ma byt vyhotoveny v sulade so “Vseobecnymi podmienkami k vyhotoveniu
stavby a k pripojeniu odbernych miest do distribuénej sustavy SSD*, ktoré s zverejnené na www.ssd.sk
v sekeii ,,Dokumenty*.
5.7 Vyhotovenie RE musi vyhovovat’ platnému suboru noriem STN EN 61439-1-5. Pre pripadné bloko-
vanie tepelnych elektrospotrebicov musia byt splnené technické a obchodné podmienky prislusnej sadz-
by. Pred elektromerovym rozvadzatom RE musi byt vol'ny rovny priestor aspon 800 mm. V rozvadzaci
RE dochadza k rozdeleniu napajacej sustavy z TN-C na ststavu TN-S, ktora je potrebné riesit mimo
plombovanu ¢ast’ rozvadza¢a RE. V RE musi byt oznaceny elektricky privod od bodu pripojenia ako aj
hlavny isti¢ menom odberatel'a, aby bolo mozné pri pripojeni odberatel'a do distribu¢nej stistavy SSD a
montazi elektromera jednoznac¢ne identifikovat’ spravnost’ zapojenia. Podrobnosti o podmienkach merania
najdete na nasej internetovej stranke www.ssd.sk v sekcii ,,Dokumenty*
5.8 Prace na elektrickom privode a jeho montaz, ako aj ostatné prace na vyhradenom elektrickom zaria-
deni mo6ze realizovat’ iba odborne spdsobila osoba v zmysle Vyhlasky 508/2009 Z.z., ktora si pre vyko-
nanie prac zabezpecuje ziadatel. Pre vykonatel'nost’ technického pripojenia elektrického privodu k vyssie
urcenému bodu pripojenia k DS Ziadame, aby bol dodrzany prierez vodicov podl'a bodu 3.3.
5.9 Kazdé novo vybudované odberné elektrické zariadenie odberatel'a musi mat’ pred poziadavkou na
montaZ uréeného meradla vykonanu prehliadku a s fiou spojené merania izola¢nych stavov elektrického
zariadenia, ktorych vysledkom bude zadver, Ze ,,Zariadenie je schopné bezpecnej a spolahlivej prevadz-
ky*“. Nasledne po pripojeni odberného elektrického zariadenia k distribu¢nej sustave SSD musi byt neod-
kladne vykonana revizia daného zariadenia a vystavena Sprava o odbornej prehliadke a odbornej skiiske
elektrického zariadenia (revizna sprava od elektrického privodu z odovzdavacieho miesta po elektrome-
rovy rozvadzad) v sulade so zakonom ¢. 124/2006 Z.z. a Vyhlaskou ¢. 508/2009 Z.z. a Protokol o kusovej
skuske elektromerového rozvadzaca, ktory je odberatel’ povinny predlozit’ do SSD na poziadanie, v stla-
de s § 39 ods. 9 Zakona o energetike.
5.10 SSD je potrebné poziadat’ o samostatné vyjadrenie spojené s budicou prevadzkou odberného mies-
ta, ak o to uz nebolo poziadané, v pripade ak na odbernom mieste bude dodatocne:

inStalovana technologia pre elektrické vykurovanie z dovodu posudenia zatazenia ststavy, uréenia
Specifickych podmienok tpravy odberového zariadenia odberatel'a a odsuhlasenie prislusnej distribucnej
sadzby pre elektrické vykurovanie,

inStalovana a prevadzkovana nabijacia stanica elektromobilov,

inStalovany maly zdroj do 10 kW, nahradny zdroj alebo podporny zdroj elektriny,

zamer pre prevadzkovanie odberného elektrického zariadenia ako miestnej distribu¢nej stistavy.
Bez kladného vyjadrenia SSD je Specificka prevadzka odberného miesta zakdzand a hodnotena ako za-

vazné poruSovanie technickych podmienok pripojenia SSD pre pripojenie odbern¢ho miesta k distribuc-
nej sustave SSD.

5.11 SSD si Vas dovoluje upozornit’, ze v pripade Gprav v elektrickych rozvodoch na odbernych mies-
tach v bytovych domoch (napr. zmena hlavného isti¢a a pod.), je z hl'adiska bezpecnosti potrebné pred
kazdou zmenou informovat’ spravcu bytového domu o rozsahu danej zmeny. Nasledne by mal spravca
bytového domu posudit’ vplyv navrhovanych zmien na existujiice inStalané rozvody bytového domu
(stupackové vedenia), ktoré st v jeho sprave tak, aby nedos$lo k ohrozeniu Zivota, zdravia a majetku 0sob.
5.12 Platnost tohto vyjadrenia je 12 kalendarnych mesiacov od jeho vystavenia. Vyjadrenie straca plat-
nost’ pri zmene udajov, na zaklade ktorych bolo vydané (zmena lokality, vstupnych udajov, stvisiacej
legislativy a pod.). Pri d’alSich Ziadostiach k predmetnej veci Vas prosime o uvadzanie nasej zna¢ky, resp.
priloZenie fotokopie tohto vyjadrenia.

- Voddrenskd spoloénost’ RuZomberok a.s., pod & 2936/2023 zo dita 13.12.2023:

S predlozenym projektom stihlasime za podmienok:

1. Pred zacatim akychkol'vek stavebnych prac poziadajte Vodarenski spolo¢nost Ruzomberok, a.s.
formou pisomnej objednavky o vytyCenie verejného vodovodu v nasej sprave.

2. Pre uvedenu novostavbu RD Ziadame vybudovat’ novi vodovodnt pripojku od bodu napojenia na
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verejny vodovod z HDPE PE100 rar DN25 s osadenim novej prefabrikovanej vodomernej Sachty o
min. vnatornych rozmeroch 1200x900xV 1800mm, kde sa osadi nova vodomerna zostava.

3. Nova vodomerna Sachta musi byt verejne pristupna na ucely odpisu meradla, zistenia stavu meradla,
jeho opravy, udrzby, vymeny, alebo zistenia technického stavu vodovodnej pripojky.

4. Ziadost o vodovodnu a kanalizanu pripojku, zavizn( objednavku a prihlasku obdrZite na podatelni
nasej spolo¢nosti alt. su dostupné k stiahnutiu na nasej web stranke https://www.vsr.sk.

5. V zmysle zakona ¢. 442/2002 a v zneni neskorsich predpisov o verejnych vodovodoch a verejnych
kanalizaciach, pred napojenim na verejny vodovod - kanaliziciu, ziadame na oddeleni odbytu uzatvo-
rit’ zmluvu na dodavku vody.

6. Napojenie vodovodnej pripojky z HDPE PE 1100 rar DN 25, PN10 na verejny vodovod a montaz vo-
domernej zostavy do novej VS a osadenie vodovodnej riry do pripraveného 167ka (vodovodné pripoj-
ka od verejného vodovodu po vodomerna Sachtu musi byt priama bez lomov) od bodu napojenia po
vodomernu Sachtu realizuje vyluéne VSR, a.s. (vykopanie ryhy, pripravalézka, obnaZenie potru-
bia vykonaa stevebnik-investor) na svoje naklady.

7. Realizaciu pripojky je potrebné dohodnut’ min. $tyri dni vopred s nasou spolocnostou pre upresnenie
¢asu a datumu mimo zimného obdobia (december 2023 - marec 2024).

8. Ku kolaudacii stavby je potrebné dolozit’ geodetické zameranie stavby so zakreslenim vodovodnej a
kanaliza¢nej pripojky + dazd’ovej kanalizacnej pripojky v digitalnej forme (zameranie vykonat’ pred
samotnym zasypom pripojok) na nasu spolo¢nost’ v emailovej forme na david.homola@vsr.sk a dolo-
Zit’ nase stihlasné stanovisko s kolaudaciou RD stavebnému uradu. Do 1 mesiaca po kolaud4cii Zia-
dame o nahlasenie stipisného ¢isla na oddelenie odbytu nasej spolo¢nosti.

9. Pri nedodrZani uvedenych podmienok 1-8 nebude mozné vydat’ siihlasné stanovisko ku kolaudacii
rodinného domu.

- Obec Potok pod ¢&.j. 09/2024, zo diia 18.01.2024
Suhlas na umiestnenie malého zdroja znecistovania ovzdus$ia-teplovzdu$na krbové kachle s max. vyko-
nom 6kW.

- Obec Potok ped ¢&j. 10/2024, zo diia 18.01.2024
Suhlas na povolenie rozsirenia vjazdu na pozemok.

13)Projektovi dokumentaciu vypracoval:

Architektonicko-stavebné rieSenie, statika — Ing. arch.Jakub Hosek autorizovany architekt; statika — Ing.
Andrej Simor autorizovany stavebny inzinier; vodovodna pripojka, zumpa, zdravotechnika, vykurovanie
- Ing. Radovan Strananek projektant; NN pripojka, elektroinstalacia - Ing. Andrej Mesko projektant; vet-
ranie-Ing. Adriana Holikova autorizovany stavebny inZinier, poziarno-bezpe¢nostné riesenie stavby —
Michal Janéek S$pecialista poZiarnej ochrany, projektové energetické hodnotenie — Ing. Peter Pistansky
energeticka certifikacia.

Stavba obsahuje :

1.P.P.: 0.01-garaz, 0.02-sklad

1.N.P.: 1.01- vstupna miestnost’, 1.02-chodba, 1.03- pracovna, 1.04-izba, 1.05- kupel'na, 1.06- $pajza,
1.07- technicka miestnost’, 1.08 — jedalen, 1.09- kuchyna, 1.10- ktipeliia, 1.11- spalna, 1.12- obyvacia
izba, 1.13- zavetrie, 1.14- terasa.

Uzitkova plocha: 163,50m>
Obytna plocha: 90,80m?
Pocet izieb: 4

14)Stavebnik je povinny po ukonceni stavby podl’a § 79 stavebného zakona poZiadat’ stavebny urad
0 kolaudaciu stavby.

15)So stavbou sa nesmie zacat’ skor, pokial’ stavebné povolenie nenadobudne pravoplatnost- § 52 zakona
¢.71/1967 Zb. o spravnom konani.

16)Stavebné povolenie straca platnost, ak do dvoch rokov odo dna, kedy nadobudlo pravoplatnost’, nebo-
la stavba zacata.


https://www.vsr.sk/
mailto:david.homola@vsr.sk

17)Stavebné povolenie a rozhodnutie o prediZeni jeho platnosti su zavizné aj pre pravnych nastupcov
ucastnikov konania.

18)Vlastnik stavby je povinny dokumentaciu skuto¢ného realizovania stavby uchovavat' po cely cas jej
uzivania; pri zmene vlastnictva stavby ju odovzda novému nadobudatel'ovi a pri odstraneni stavby sta-

vebnému uradu.

19)Rozhodnutie 0 ndmietkach uicastnikov konania: Namietky neboli vznesené.

ODOVODNENIE

Dnia 14.12.2023 bola podana na Obec Potok ziadost’ o stavebné povolenie stavby: ,,Rodinny
dom® na pozemku parc. ¢. C-KN 42/1, 42/2, 42/3, 41 v kat. izemi Potok od ziadate'a RNDr. Erika Gas-
perikova bytom 034 83 Potok ¢.45.

Stavebny trad listom pod &. OCU 212-2/2023-La zo diia 21.12.2023 oznamil Giéastnikom konania
a dotknutym organom zacatie stavebného konania, ktoré spojil s izemnym konanim podla § 39a ods.4 a
§61 ods.1 stavebného zakona a na prejednanie ziadosti nariadil ustne pojednavanie spojené s miestnym
zistovanim, ktoré sa konalo dia 17.01.2024. Predmetné oznamenie bolo zverejnené na uradnej tabuli ob-
ce Potok od 21.12.2023 do 04.01.2024. Na zaklade zverejnenia a tstneho pojednavania neboli vznesené
ziadne pripomienky k navrhovanej stavbe a preto stavebny trad rozhodol tak, ako je uvedené vo vyroku
rozhodnutia.

Stavebny trad d’alej preskumal podanie z hl'adisk uvedenych v §39, §39a, §62 a §63, stavebného
zakona a zistil, Ze uskuto¢novanim stavby nie su ohrozené zaujmy spolo¢nosti a ani neprimerane obme-
dzené, & ohrozené prava a opravnené zaujmy ucéastnikov konania. Dokumentécia stavby spliia vieobec-
no—technické poziadavky na vystavbu.

Postdenie stavby si podl'a § 63 stavebného zakona vyhradili organy: Okresny trad Ruzomberok,
pozemkovy a lesny odbor; Stredoslovenské distribuéna, a.s., Zilina; Vodarenské spolo¢nost’ Ruzomberok
a.s.; Obec Potok. Ich podmienky boli zahrnuté do podmienok rozhodnutia a je potrebné ich dodrzat’.

Stavebny urad v priebehu konania nezistil dovody, ktoré by branili povoleniu stavby a preto roz-
hodol tak, ako je uvedené vo vyroku rozhodnutia.

Za vydanie rozhodnutia sa podl'a pol. 60 pism.a) bod.1 zakona ¢. 145/1995 Z.z. o spravnych poplatkoch
v zneni neskorSich zmien a doplnkov predpisuje spravny poplatok 50,00 €. Poplatok bol uhradeny pria-
mou platbou do pokladne obce.

Poucenie

Proti tomuto rozhodnutiu je mozné podat’ odvolanie podl'a § 54 zakona €.71/1967 Zb o spravnom konani
Vv zneni neskorsich predpisov mozné podat’ odvolanie v lehote do 15 dni na Obec Potok. O odvolani roz-
hodne Okresny trad Zilina, odbor vystavby a bytovej politiky. Toto rozhodnutie je preskiimatelné sidom
po vycerpani riadnych opravnych prostriedkov.

Katarina Machova
starostka obce



Dorucuje sa znamym uc¢astnikom konania:

1. RNDr. Erika Gagperikova v zastapeni Mgr.Barbora Ciljakova, FISCHER&PARTNERS, s.r.0., Polna
40/23, 034 01 Ruzomberok

Miroslav Kuban, Hradi$ska 626/3, 031 04 Liptovsky Mikulas-Podbreziny

Janka Kubanova, Hradisska 626/3, 031 04 Liptovsky Mikulas-Podbreziny

Janka r. Vys$na, 034 83, Potok, ¢. 31

Mgr. Otilia Cvikova, Knazicka 84/14, Zitavany

Ing. Jozef Vysny, Pod stranou 5598/18, Banska Bystrica -Skubin

Ing. arch. Jakub HoSek, 3H ARCHITECTS s.r.o Tupolevova 16, 851 01 Bratislava — projektant

Noookrwd

Doruc¢i sa verejnou vyhlaskou neznamym ucastnikom konania p.¢. C KN 43 (v zmysle § 18 ods.3 a
§26 ods. 1 zdkona €.71/1967 Zb. o spravnom konani ( spravny poriadok), zverejnenie verejnej vyhlasky
musi byt uskuto¢nené v zmysle § 3 ods.5 a § 26 ods.2 zakona ¢. 71/1967 Zb. o spravnom Konani) :

1. Obec Potok —uradné tabul’a — zverejnenie po dobu 15 dni :

Zverejnené dia : ......cceeevevveeieerieienneeeenenn UKONEENE dNA & .ovvvveveeeeieieiieeiesee e sieseeie e
— internetova_stranka www.potok.sk — zverejnenie po dobu 15 dni :

Zverejnené dia : ........ccoeevveereeeenriineeiennnn UKONEENE dNA & .ovveveveveeieieiieeiesee s sie e

Peciatka, podpis:

Dotknutym organom:

- Okresny urad Ruzomberok, pozemkovy a lesny odbor, Doncova 11, 034 01 Ruzomberok
- Stredoslovenska distribu¢na, a.s., Pri Rajéianke 2927/8, 010 47 Zilina

- Vodarenska spolo¢nost’ Ruzomberok a.s., Pri Vahu 6, 034 06 Ruzomberok


http://www.potok.sk/

